Кодирование звука.

Цель: ознакомиться, как и с помощью чего происходит дискретизация звука в компьютере.
Обработкой звуковой информации на компьютере занимается звуковая карта.  Для ввода звука в компьютер используют микрофон. Для вывода используются звуковые колонки, наушники, или встроенные динамики (если это ноутбук или планшет). Разберем, как происходит сам процесс «оцифровки» звука.
Когда звук, представляющий собой звуковую волну, попадает в микрофон, то микрофон, с помощью мембраны,  выполняет преобразование звуковых колебаний в колебания электрического тока. Далее эти колебания поступают в звуковую карту. Звуковая карта содержит в себе несколько микросхем. Две из них противоположны по выполняемым функциям. Это АЦП и ЦАП.

АЦП - аналого-цифровой преобразователь, который преобразует непрерывные (аналоговые) звуковые сигналы (речь, музыку, шум) в цифровой двоичный код и записывает его на компьютер; 

ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь, выполняет обратное преобразование (сохранённый в цифровом виде звук переводит в аналоговый сигнал, который затем воспроизводится с помощью акустической системы, синтезатора звука или наушников). 
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	Когда из микрофона звук попадает на звуковую карту, именно в АЦП происходит его «оцифровка». 

Когда мы проигрываем звуковой файл, то ЦАП выполняет обратную  функцию. По цифровому коду, происходит восстановление аналогового сигнала и подается на динамики. 


Чем качественнее АЦП, тем точнее будет переведен в «цифру» аналоговый сигнал. Чем качественнее ЦАП, тем более чистый и детальный звук будет литься из колонок. 
Основные параметры звуковой карты – это частота разрядности (количество бит), частота дискретизации (Гц), и количество входных и выходных каналов. Современные звуковые карты различают в основном по количеству аудиоканалов, так как остальные параметры практически у всех звуковых карт вполне сравнимы. Звуковые карты, помимо своих основных функций, так же обеспечивают автоматическое сжатие файлов.
Звуковые карты бывают внутренние и внешние, обычные и профессиональные. Профессиональные звуковые платы позволяют выполнять сложную обработку звука, обеспечивают стереозвучание, имеют собственное ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) с хранящимися в нём сотнями тембров звучаний различных музыкальных инструментов. 
При оцифровке звука с различной с частотой дискретизации, «битностью», и количеством каналов разница будет заметна по размеру файла.
Формула определения размера аудио файла:  частота * разрядность * кол-во секунд * кол-во каналов.
Повторим: «моно» -  1 канал,  «стерео» – 2 канала, «квадро» – 4 канала.
Размер  =  Частота дискретизации (Гц) * разрешение (бит)* время (сек)* количество каналов

Проверить свои знания можно на тесте «Звук»-3.    Перейти к тесту …
gplinform.ucoz.ru ( 


